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材質與規格: 承包商應於施工前，檢送選用材料之技術資料及樣品送審，並對所提供材料提出符合標準之證明文件，經監造單位審核認可後，材料方可進場。進貨施工前監造單位認為品質應再確認時，得要求承包商現場取樣送監造單位指定的公家機關檢驗測試，合格後方得施工，不得任意更改材料，其測試時間與費用由承包商自行負責，不得要求追加工期及額外費用。 1. 整地:將預定範圍標示清楚,將場地整平,高程以圖示為準,加以壓實。 整地:將預定範圍標示清楚,將場地整平,高程以圖示為準,加以壓實。 2. 放樣:測量出埋設透水管位置,依配管平面圖所標示予以放樣,可將白灰以線條標示於場地上。 放樣:測量出埋設透水管位置,依配管平面圖所標示予以放樣,可將白灰以線條標示於場地上。 3. 機械挖溝:依放樣標示位置開挖,深度及坡度依圖示為準,挖溝時若有坍方或溝中有雜物,以人工清除後,才能鋪設碎石。 機械挖溝:依放樣標示位置開挖,深度及坡度依圖示為準,挖溝時若有坍方或溝中有雜物,以人工清除後,才能鋪設碎石。 4. 碎石鋪設:挖溝工程完成後,先於溝底均勻鋪設1cm~2cm清碎石,做為溝底整平用。 碎石鋪設:挖溝工程完成後,先於溝底均勻鋪設1cm~2cm清碎石,做為溝底整平用。 5. 埋設透排水管施工:  埋設透排水管施工:  A:先將透水管排放於溝內,以清碎石覆蓋固定,排放時將管依坡度放置。 B:管體銜接處,應使用專用接頭連接，以確保品質。 C:透水管頭端如未插入排水溝內,施工時應以塞頭封口,阻止雜物進入。  D:透水管尾端施工時,可插入水溝或集水井預留孔,空隙以水泥砂漿封住。 E:管體外包覆一層不織布，以防止泥沙進入管內。為求更佳效果，建議在級配層外鋪設一層不織布。 6. 排水管方向之改變排水管整體配置應當直線配置,改變方向時應使用專用彎頭,不可用外力或熱烘加以彎曲使用。 排水管方向之改變排水管整體配置應當直線配置,改變方向時應使用專用彎頭,不可用外力或熱烘加以彎曲使用。 7. 回填施工: 回填施工: A:透水管整體配置完成後,以機械將清碎石料回填覆蓋於透排水管上,厚度以圖示為準。 B:將透水性不織布覆蓋在清碎石上方,再將面飾材回填至所須高層。
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