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新竹市關埔地區新設國小建校工程 (三期-體育館及景觀工程)
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1.工程用織布為聚乙烯纖維（polyethylene fiber）、聚丙烯纖維（polypropylene fiber）或聚酯纖維（polyester fiber）等織造而成之織布，需符合施工規範第02342規定並採用非織造針刺或單絲織造地工織布 2.施工準備工作 設地工織物前，須先清除舖設面上之雜草樹木及其他雜物，並夯實整平舖設面。 設面上之雜草樹木及其他雜物，並夯實整平舖設面。 實整平舖設面。 設面。 3.施工方法 地工織物舖設過程中，應依設計圖說利用ㄇ型鐵絲或其他方式加以固定。結構用地工織物之設過程中，應依設計圖說利用ㄇ型鐵絲或其他方式加以固定。結構用地工織物之型鐵絲或其他方式加以固定。結構用地工織物之搭接應用手提縫紉機以同質料之縫線縫接，或用經監造單位認可之一般尼龍帶（線）以手工縫接，接縫寬度應在10cm以上。非結構用地工織物可採搭接方式，搭接寬度應在30cm以上。舖設後地工織物表面須力求平整，避免有皺摺情形。設後地工織物表面須力求平整，避免有皺摺情形。
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+0(現況AC完成面)
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註： 鋪面高程重新調整、施作時，若遇既有耐候鋼收邊外露，須與監造確認並將其切割及打磨，以確保無絆倒或割傷之疑慮。
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