
吸頂條燈 (代表符號                ) 單位:MM

燈具規範說明：
1.每瓦流明大於100。
2.流明上升150％，消耗功率下降55％燈節能省電。
3.無紫外線及紅外線，視覺更舒適燈具壽命長。
4.輸入電壓/ Input Voltage :110 ～ 220VAC
5.演色性 / CRI : 6000K >70
6.光通量 Luminous Flux (lm)±10%
7.燈具型式 : 外部表面燈罩低眩光功能
8.燈泡類型 : 台製高亮度LED 或Cree 、 i
9.安  定  器 : 內置式
10.燈泡色溫 : ± 4000K
11.消耗功率 :  Power Consumption (W)±10% 40W
12.燈具尺寸 :  長 1200mm* 寬 50mm* 高 75mm
13.光  通  量 :  4000lm    發光效率: 100 lm/w
14.固定方式 : 不鏽鋼固定夾
15.燈具材質 :  燈體採取鋁擠+抗UV工程塑膠材料一體成型,鋁擠陽極處理
16表面處理 : 須符合 SGS 5000小時耐鹽霧烤漆處理
17.參考廠牌:   曜弘.華族宸.盛源
得標廠商需於送審時連同樣品及規格、功能、效率及送審所需之文件送至設計監造
單位認可核准後方可採用

連接處須密合條件

下方投光為乳白PC材質燈罩 本體全面鋁合金一體成形

背面不銹鋼材質固定板背面不銹鋼材質固定板

燈具安裝示意圖

下方投光為乳白PC材質燈罩
本體全面鋁合金一體成形

吸頂安裝 鋼索懸吊安裝 伸縮桿安裝

配置排線溝連接槽
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